
 

 

                                    

Εγκατάσταση πάγκων εργασίας compact 

Οι πάγκοι εργασίας compact χρησιμοποιούνται πολύ συχνά ως πάγκοι εργασίας σε 
κουζίνες ή για νιπτήρες λόγω της αντοχής στην υγρασία και της στιβαρότητάς τους. 

Ωστόσο, κατά την επεξεργασία και την κατασκευή πάγκων εργασίας compact, οι αλλαγές 
στη μορφή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από την αρχή. Οι αλλαγές στο περιβάλλον 
προκαλούν συρρίκνωση ή διαστολή του πάγκου εργασίας. Στην περίπτωση των πάγκων 
εργασίας compact, η αλλαγή στη μορφή είναι περίπου η μισή κατά μήκος όσο και κατά 
την εγκάρσια κατεύθυνση. Κατά κανόνα, θα πρέπει να παρέχεται ένα διάκενο διαστολής 2 
mm/m.  

Τοποθέτηση νεροχυτών και εστιών 

Οι εγκοπές για εστίες ή νεροχύτες πρέπει να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις μετρήσεις 
και τις λεπτομέρειες τοποθέτησης ή/και χρησιμοποιώντας πρότυπα που παρέχονται από 
τον κατασκευαστή. Οι κλειστές ή ενσωματωμένες στεγνές σφραγίδες του κατασκευαστή 
πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. 

Κατά την κατασκευή εγκοπών στον συμπαγή πάγκο εργασίας, πρέπει να τηρούνται οι 
πληροφορίες στο 3.1 "Εγκοπές" για την αποφυγή ρωγμών. 

Οι άκρες των εγκοπών πρέπει να προστατεύονται προσεκτικά από την υγρασία που 
εισχωρεί στο σώμα. Είναι αλήθεια ότι ο συμπαγής πάγκος εργασίας έχει μια ομοιογενή και 
ανθεκτική στην υγρασία δομή σανίδας, γεγονός που καθιστά τη σφράγιση των αρμών μη 
απαραίτητη. Ωστόσο, η τελευταία εμποδίζει την υγρασία να εισχωρήσει στο σώμα. 

 



 

 

Βεβαιωθείτε για το σωστό κεντράρισμα και επαρκές περιθώριο ασφαλείας στην κόψη, 
ιδιαίτερα για τις εστίες. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Για λόγους 
ασφαλείας, η εστία δεν πρέπει να ακουμπάει στην κόψη, καθώς, υπό ορισμένες συνθήκες 
λειτουργίας, οι θερμοκρασίες μπορεί να ανέλθουν στους 150 °C. Άλλες επιλογές 
εγκατάστασης είναι η χωνευτή εγκατάσταση ή η λύση της υποδομής. 

 

 

Κατά την τοποθέτηση νεροχυτών, απαιτείται μια ειδική λύση για τον συμπαγή πάγκο 
εργασίας. Για τον σκοπό αυτό, προσφέρεται το σετ στερέωσης EGGER, το οποίο 
εξασφαλίζει εύκολη εγκατάσταση. Σε συνδυασμό με τους συμπαγείς πάγκους εργασίας, οι 
ταινίες στερέωσης είναι κολλημένες στην άκρη. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε 
στο τεχνικό δελτίο δεδομένων "Κιτ εγκατάστασης νεροχύτη EGGER". 

Για τη συγκόλληση του κιτ εγκατάστασης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα σύστημα 
κόλλας εξισορρόπησης τάσης, όπως το Ottocoll M500 της Otto Chemie 

 

 

 



 

 

Η υπόλοιπη σχάρα του πάγκου εργασίας δεν πρέπει να έχει πλάτος μικρότερο από 50 mm 
σε οποιοδήποτε σημείο. Για εργονομικούς λόγους, η απόσταση μεταξύ της επιφάνειας της 
εστίας και ενός όρθιου ντουλαπιού δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 300 mm. Λάβετε 
υπόψη το περιθώριο ασφαλείας που καθορίζει ο κατασκευαστής της εστίας. Η ίδια 
απόσταση συνιστάται για το κενό μεταξύ του νεροχύτη και της εστίας . 

 

Για λόγους ασφαλείας, καθώς και για εργονομικούς λόγους, τα σχέδια κουζίνας θα πρέπει 
να συζητούνται με έναν ειδικό κουζίνας και η τοποθέτηση να πραγματοποιείται από έναν 
εξουσιοδοτημένο ειδικό. Ιδιαίτερα οι συνδέσεις παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού 
αερίου και νερού πρέπει να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένους ειδικούς. Στην 
περιοχή των γωνιακών αρμών, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια ελάχιστη απόσταση 300 
mm κατά τον σχεδιασμό εγκοπών ή εσοχών. 

 



 

 

Μόλις κοπεί ο πάγκος εργασίας, οποιαδήποτε περαιτέρω μεταφορά πρέπει να 
πραγματοποιηθεί λαμβάνοντας τη μέγιστη προσοχή ώστε να μην σπάσει η σανίδα. Οι 
συμπαγείς πάγκοι εργασίας πρέπει να μεταφέρονται όρθιοι, επειδή τα κομμένα τεμάχια 
μπορούν να υποστούν ζημιά πιο εύκολα εάν οι σανίδες μεταφέρονται οριζόντια. 

Συνιστάται η εγκατάσταση μεταλλικών τραβέρσων – βλ. Σχήμα 50. Ο συμπαγής πάγκος 
εργασίας ασφαλίζεται από τον μεταλλικό τραβέρσα έναντι πιθανής κάμψης, καθώς οι 
πάγκοι εργασίας εξασθενούν από τις εγκοπές του νεροχύτη ή/και της εστίας και οι 
επιφάνειες επαφής στις μονάδες βάσης ελαχιστοποιούνται. 

Εκτός από τη σταθεροποίηση, οι μεταλλικές τραβέρσες χρησιμεύουν επίσης για τη 
στερέωση του πάγκου εργασίας ή των σανίδων – βλ. Σχήμα 51. 

 

Για την τοποθέτηση των μεταλλικών τραβέρσων, πρέπει να ανοίξετε οπές στα πλαϊνά του 
αμαξώματος. Το σχέδιο διάτρησης περιλαμβάνει δύο οπές με Ø 8 mm και βάθος 7 mm. 
Πρέπει να ανοίξετε μια επιπλέον οπή με Ø 5 mm και βάθος 13 mm, υπό την προϋπόθεση 
ότι η στερέωση θα γίνει με βίδα Euro 6,3 × 13 mm – βλ. Σχήματα 51 και 52. 

 

 



 

 

Οι ενώσεις πάγκων εργασίας και οι γωνιακές ενώσεις πρέπει να κατασκευάζονται έτσι 
ώστε να εφαρμόζουν με ακρίβεια και σφιχτά. Στους συμπαγείς πάγκους εργασίας, η 
σφράγιση δεν είναι απαραίτητη λόγω της ομοιογενούς δομής του πάγκου εργασίας. 
Ωστόσο, η σφράγιση των αρθρώσεων στις άκρες και των γωνιακών ενώσεων εμποδίζει 
την εισχώρηση υγρασίας στο σώμα. Για τον σκοπό αυτό, το στεγανωτικό EGGER 
αναπτύχθηκε ειδικά για τη σφράγιση των αρθρώσεων στις άκρες (γωνιακές ενώσεις) των 
πάγκων κουζίνας. Το εύκαμπτο στεγανωτικό εμποδίζει αξιόπιστα τη διείσδυση υγρασίας 
και υγρών στις αρθρώσεις στις άκρες. Είναι ανθεκτικό σε καθαριστικά, νερό, γράσο, λάδι 
κ.λπ. και διατίθεται σε γκρι, λευκό, μαύρο και καφέ χρώμα. Το περιεχόμενο του 
σωληναρίου των 10 g επαρκεί για ένα μέσο μήκος αρθρώσεων 600 mm – βλ. Σχήμα 55. 

 

Ο πάγκος εργασίας διαθέτει ήδη κωνική φρεζάρισμα στις διαμήκεις άκρες. Εάν οι 
εγκάρσιες πλευρές είναι επίσης κωνικές, μπορεί να παραλειφθεί η κωνική φρεζάρισμα που 
είναι συνηθισμένη για τις γωνιακές ενώσεις. Η κωνική φρεζάρισμα χωρίζει τους δύο 
πάγκους εργασίας μεταξύ τους, δηλαδή η κωνική φρεζάρισμα στο μπροστινό μέρος του 
πάγκου εργασίας τονίζεται σκόπιμα, όπως συμβαίνει και με τους πέτρινους πάγκους 
εργασίας . Εάν ο συμπαγής πάγκος εργασίας πρόκειται να κοπεί στο κατάλληλο μήκος, 
συνιστάται η εφαρμογή κωνικής φρεζαρίσματος πανομοιότυπου σχεδιασμού. 

Η εφαρμογή του στεγανωτικού ξεκινά με το τρύπημα του μεμβρανικού καπακιού του 
σωλήνα και στη συνέχεια με το βίδωμα του μαύρου βοηθήματος εφαρμογής – βλ. Σχήμα 
55. Το βοήθημα εφαρμογής οδηγείται στη συνέχεια κατά μήκος της κορυφής της 
άρθρωσης του πάγκου εργασίας και το στεγανωτικό υλικό πιέζεται ομοιόμορφα έξω από 
τον σωλήνα. Αμέσως μετά την εφαρμογή του στεγανωτικού, οι πάγκοι εργασίας πρέπει να 
ενωθούν και να βιδωθούν μεταξύ τους. Οποιαδήποτε υπολείμματα που μπορεί να έχουν 
διαρρεύσει πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως με κατάλληλο καθαριστικό. 

 

 

Οι μεμονωμένοι πάγκοι εργασίας στερεώνονται με τη βοήθεια μηχανικών συστημάτων 
στερέωσης (συνδετήρες πάγκου εργασίας) και συγκρατούνται στη θέση τους με τη χρήση 



 

 

βοηθημάτων στερέωσης, των λεγόμενων οδηγών ελατηρίων / ελασμάτων, καθώς και με 
πρόσθετη κόλλα. Ο συμπαγής πάγκος εργασίας απαιτεί τη χρήση ειδικών συνδετήρων 
πάγκου εργασίας λόγω του χαμηλού πάχους υλικού του. Η EGGER προσφέρει 
αντίστοιχους συνδετήρες ως σετ κατάλληλους για πάγκους εργασίας πάχους 12 mm – βλ. 
Σχήμα 57. Η συμπαγής θήκη μύλου από laminate για τον συνδετήρα είναι φρεζαρισμένη 
σε βάθος 8 mm. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Σχήμα 58. 

 

Ο αριθμός των συνδετήρων πάγκου εργασίας καθορίζεται από το πλάτος του πάγκου 
εργασίας. Συνήθεις είναι δύο συνδετήρες πλάτους έως ≤ 799 mm ο καθένας και τρεις 
συνδετήρες πλάτους ≥ 800 mm. Η επίπεδη επιφάνεια της άρθρωσης επιτυγχάνεται 
χρησιμοποιώντας την επιφάνεια του πάγκου εργασίας ως άκρη αναφοράς για το 
φρεζάρισμα των αυλακώσεων για τους οδηγούς ελατηρίων και διασφαλίζοντας ότι είναι 
σταθερά τοποθετημένοι. 

 

Προχωρήστε ως εξής: 

1. Τοποθετήστε τους πάγκους εργασίας στο πλαίσιο του ντουλαπιού και ελέγξτε τις 
αρθρώσεις, συμπεριλαμβανομένων των οδηγών ελατηρίων και των αυλακώσεων, για 
σωστή εφαρμογή. 

2. Εφαρμόστε κόλλα. 

3. Εφαρμόστε στεγανοποιητικό υλικό ομοιόμορφα και συνεχώς στην άνω φρεζαρισμένη ή 
κομμένη άκρη, εάν είναι απαραίτητο με ένα βοήθημα εφαρμογής. Αυτό θα πρέπει να το 
κάνετε λίγο πριν βιδώσετε τους συνδετήρες του πάγκου εργασίας στη θέση τους. 

4. Ενώστε τους πάγκους εργασίας, τοποθετήστε τα εξαρτήματα και σφίξτε ελαφρά τις 
βίδες. Ευθυγραμμίστε τους πάγκους εργασίας οριζόντια με σφήνες ή μοχλούς και κάθετα 
χρησιμοποιώντας ένα λαστιχένιο σφυρί ή σφιγκτήρες G (χρησιμοποιήστε καλύμματα 
σιαγόνων). Σφίξτε τους συνδέσμους του πάγκου εργασίας σφιχτά με το χέρι μετά την 
ευθυγράμμιση.  



 

 

Προσέξτε κατά το σφίξιμο, ώστε οι δύο επιφάνειες του πάγκου εργασίας να παραμείνουν 
ευθυγραμμισμένες και το στεγανωτικό υλικό να αναδυθεί. Μην ασκείτε πίεση στους 
πάγκους εργασίας ενώ το στεγανωτικό σκληραίνει. 

5. Αφαιρέστε αμέσως την περίσσεια στεγανωτικού υλικού. Καθαρίστε την επιφάνεια του 
πάγκου εργασίας χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλο καθαριστικό, όπως καθαριστικό 
εσπεριδοειδών ή ακετόνη. Προσοχή: Η ακετόνη μπορεί να επηρεάσει την επιφάνεια εάν 
παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, συνιστούμε να καλύψετε την περιοχή 
της ένωσης με ταινία κάλυψης. 

Στερέωση και σύνδεση στον τοίχο 

Πριν σφραγίσετε τη μακριά άκρη του πάγκου εργασίας στον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι όχι 
μόνο στηρίζεται επαρκώς, αλλά είναι και ενωμένη με το υποπλαίσιο. Διαφορετικά, 
ενδέχεται να προκύψουν τάσεις που θα επηρεάσουν τη σύνδεση στεγανοποίησης. 

Για να συνδέσετε το σώμα, οι σανίδες μπορούν είτε να βιδωθούν είτε να κολληθούν. Κατά 
την κόλληση, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα μόνιμα ελαστικό σύστημα κόλλας με το 
απαιτούμενο πάχος κόλλας, ώστε να μπορεί να απορροφά ελαστικά τυχόν κινήσεις του 
σανίδας. Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τύπο στερέωσης, είναι απαραίτητο να παρέχεται 
ένα διάκενο διαστολής 2 mm/lm. Για να αερίζεται σωστά το συμπαγές laminate, είναι 
απαραίτητο να σχεδιαστεί το πάνω μέρος του σώματος ως τραβέρσα (βλ. Σχήμα 59). 

 

Οι γωνιακές συνδέσεις δύο πάγκων εργασίας επιτυγχάνονται με δίσκους σύνδεσης 
ανθεκτικούς στην υγρασία, όπως λαμέλα. 

Κατά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος εργασίας δεν έχει κλίση προς τον τοίχο. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση νερού στην περιοχή της ένωσης. Καθαρίστε 
και απολιπάνετε γύρω από την περιοχή στεγανοποίησης τόσο στον πάγκο εργασίας όσο 
και στην ένωση του τοίχου και προεπεξεργαστείτε με ένα συνδετικό μέσο ανάλογα με το 
χρησιμοποιούμενο στεγανωτικό υλικό. 

 


